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Datos técnicos

¿Qué es la 
diferencia HT?

Lubricantes 
Petro-Canada 
comienza con el 
proceso de pureza  
HT para producir 
aceites base con un 
99,9 % de pureza y 
transparentes como 
el agua. El resultado 
es una amplia gama 
de aceites, �uidos 
especiales y grasas 
que ofrecen el 
máximo rendimiento 
a nuestros clientes.

ENDURATEX™ EP Y ENDURATEX XL 
SYNTHETIC BLEND, ACEITES PARA 
ENGRANAJES
Introducción
Los aceites para engranajes ENDURATEX™ EP 
de Lubricantes Petro-Canada son lubricantes 
premium para presión extrema, diseñados para 
transmisiones de engranaje industriales cerradas 
que se utilizan en condiciones de cargas de choque, 
normales o pesadas. También se recomiendan para 
lubricar cojinetes lisos o antifricción que funcionan 
bajo condiciones pesadas o de carga de choque.

Los aceites para engranajes ENDURATEX EP están 
formulados especialmente para brindar una larga 
vida útil, protección anti-desgaste y contra la presión 
extrema en las transmisiones por engranaje 
industriales y los cojinetes. Estos aceites están 
disponibles en nueve grados de viscosidad de ISO.

Características y beneficios
• Vida útil Excepcional

• Reduce los costos operativos 
y de mantenimiento.

• Su vida útil más prolongada ayuda a extender 
los intervalos entre cambios de aceite.

• Soporta temperaturas altas de funcionamiento 
durante períodos más largos.

• Minimiza los depósitos nocivos de lodo 
y barniz, lo que reduce el desgaste y alarga 
la vida útil del aceite.

ENDURATEX minimiza los depósitos nocivos de lodo 
y barniz para una protección sobresaliente de los 

engranajes y componentes 

• Excelente resistencia de la película 
y propiedades de presión extrema 
para que ENDURATEX EP proteja el equipo

• Evita bloqueos, ralladuras 
o desprendimientos de los dientes 
de los engranajes y las superficies 
de los cojinetes causadas por cargas 
de impacto.

• Reduce el desgaste de los engranajes 
y cojinetes.

• Reduce los costos de mantenimiento 
y prolonga la vida útil de la maquinaria.

• Protege contra la herrumbre y la corrosión

• Evita que las partes de hierro se herrumbren.

• Protege de la corrosión a los cojinetes, 
rodamientos, etc. que contienen cobre.

• Prolonga la vida útil del equipo.

• Capacidad de separación con el agua

•  Evita la formación de emulsión.

•  Permite que se escurra el agua antes 
que recircule el aceite.

•  Elimina el daño corrosivo a las partes 
de metal cuando hay agua.

• Baja tendencia de formación de espuma

• Garantiza la presencia de una película 
de lubricante continua en todo momento.

• Evita el desborde de las cajas de engranajes 
y los depósitos de aceite.

• Reduce la posibilidad de daño por cavitación 
en las bombas de circulación de aceite 
si está instalada.

Usos
Los aceites para engranaje ENDURATEX EP 
de Lubricantes Petro-Canada son lubricantes 
versátiles de alta calidad, cuyo uso se recomienda 
en todo tipo de transmisiones de engranaje 
industriales cerrados en los que se especifica 
un aceite para engranaje de presión extrema. 
También se recomiendan para lubricar todo tipo 
de cojinetes en carga pesada o de choque.

Además, los grados de baja viscosidad 
de ENDURATEX EP son lubricantes eficientes 
para cable de acero.

Los aceites ENDURATEX EP brindan una protección 
excelente a los engranajes y cojinetes y una vida 
útil duradera en un amplio rango de diseños 
de engranajes. Estas incluyen:

• Engranajes rectos, internos, planetarios, 
de piñón y cremallera, cónicos, cónicos-
helicoidales, helicoidales, en espiga.

Protegidos por el aceite para 
engranajes 150 ENDURATEX EP

Protegidos por el aceite para 
engranajes 150 de la competencia



Muchos fabricantes de transmisiones por engranaje 
aprueban los aceites para engranajes ENDURATEX EP, entre 
ellos:

• ENDURATEX EP 68 cuenta con la aprobación 
de Metso Paper y también lo recomiendan 
para empresas de pulpa y papel que usan procesos 
de fabricación de pulpa termomecánica (TMP).

• Los aceites para engranajes ENDURATEX EP cumplen 
con las especificaciones P-specifications de Fives 
Cincinnati (antes MAG IAS): P-77 (EP 150), P-74 (EP 
220), P-59 (EP 320) y P-35 (EP 460).

Los aceites para engranajes ENDURATEX EP también son 
adecuados para aplicaciones de los siguientes fabricantes: 
Greey-Lightnin, Hansen Transmissions, Kraus-Maffei 
y David Brown, también en situaciones que requieran 
las especificaciones DIN 51517 Parte 3, ISO 12925 – Tipo 1 
CKC o AGMA 9005-F16.

ENDURATEX XL SYNTHETIC BLENDS
ENDURATEX XL Synthetic Blend son aceites para engranajes 
EP multigrado que ofrecen los mismos beneficios, 
pero con la ventaja adicional de eliminar los cambios 
por estación (disponibles en grados 68/150 y 68/220). 
El 68/150 ofrece excelentes propiedades a bajas 
temperaturas en comparación con los productos líderes 
de la competencia para todas las estaciones a fin 
de garantizar arranques en frío más fáciles y una mejor 
protección del equipo. El 68/220 soporta las exigencias 
del invierno (grado 68) y del verano (grado 220). El 68/220 
se recomienda especialmente para cajas de engranajes que 
están expuestas a temperaturas extremas y tiene la fluidez 
suficiente a baja temperatura para funcionar bien en lugares 
expuestos; esto prolonga los intervalos entre cambios 
de aceite y minimiza el tiempo de inactividad.

Lubricación de engranajes cerrados.

Con las transmisiones por engranajes cerrados, se obtienen 
mejores resultados si se mantiene el nivel de aceite 
correcto, es decir, los dientes más bajos deben estar 
sumergidos hasta la mitad cuando están en reposo.

La Asociación Americana de Fabricantes de Engranajes 
(American Gear Manufacturers Association, AGMA) publicó 
varios estándares para los lubricantes de engranaje 
para maquinaria industrial. Se recomienda usar los aceites 
ENDURATEX EP cuando la AGMA especifica los siguientes 
aceites del tipo antirraspado:

NÚMEROS AGMA 
ANTERIORES

RANGO DE VISC.
cSt a 

40ºC/104ºF

ENDURATEX
EP

2 61,2 - 74,8 68
3 90 - 110 100
4 135 - 165 150
5 198 - 242 220
6 288 - 352 320
7 414 – 506 460
8 612 – 748 680
8A 900 – 1100 1000

El grado de viscosidad de ENDURATEX EP adecuado para las 
aplicaciones en las que no existen recomendaciones 
específicas de AGMA se puede determinar según 
las siguientes tablas:

LUBRICACIÓN DE ENGRANAJES RECTOS, CÓNICOS 
Y HELICOIDALES

 TIPO DE UNIDAD/TAMAÑO
ENDURATEX EP

-10ºC a +15ºC 
14ºF a 62ºF

+10ºC a +50ºC
50ºF a 122ºF

Unidades de reducción simples 
o dobles
 Separación de ejes paralelos:
 - hasta 20 cm (8") 
 - de 20 a 50 cm (8 - 20") 
 - más de 50 cm (20") 

 
 

68
100
150

 
 

100
150
220

Unidades de reducción triple
 Separación de ejes:
 - más de 50 cm (20") 

 
 

220

 
 

320

Engranajes planetarios
 Diámetro de la caja exterior
 - hasta 40 cm (16")
 - más de 40 cm (16”)

 
 

68
150

 
 

150
220

Cónicos, Cónicos-helicoidales
 Distancia del cono
 - hasta 30 cm (12")
 - más de 30 cm (12")
 -  De velocidad alta, mayor 

a 3600 rpm 

 
 

68
150
68

 
 

150
220
68 

Motorreductores
 - todos los tamaños 

 
68

 
150

Para casos en los que se requiere protección en todas 
las temporadas y en un amplio rango de temperaturas, 
se recomiendan los multigrados ENDURATEX XL Synthetic 
Blend EP.

Los rangos de temperatura mencionados se refieren 
a temperaturas normales de funcionamiento de la caja 
de engranajes y no representan los límites de funcionamiento 
del producto. 

Para las cajas de engranajes que funcionen en rangos 
de temperatura diferentes a los mencionados, comuníquese 
con el servicio técnico de Petro-Canada y obtendrá 
una recomendación adecuada. 



D
at

o
s 

tí
pi

co
s 

de
 r

e
nd

im
ie

nt
o

P
R

O
P

IE
D

A
D

P
R

U
E
B

A
M

É
TO

D
O

A
ce

it
e
s 

E
N

D
U

R
A
TE

X
 E

P
X

L 
S

Y
N

TH
E

TI
C

  
B

LE
N

D

32
68

10
0

15
0

22
0

32
0

46
0

68
0

10
00

68
/1

50
68

/2
20

N
úm

er
os

 A
G

M
A 

an
te

rio
re

s
-

2 
3 

4
5

6
7

8
8A

3
4

D
en

si
da

d,
 k

g/
l a

 1
5 

°C
/5

9 
°F

AS
TM

 D
40

52
0,

84
7

0,
86

4 
0,

87
2 

0,
88

2
0,

89
0

0,
89

9
0,

90
3

0,
91

2
0,

90
2

0,
86

8
0,

87
0

Co
lo

r 
AS

TM
 D

15
00

 
<1

,0
 

<1
,0

 
<1

,0
 

2,
5

3,
0

4,
0

<5
,0

>8
,0

<5
,5

<1
,0

1,
0

Vi
sc

os
id

ad
  

cS
t 

a 
40

 °
C 

 
 

cS
t 

a 
10

0 
°C

 
AS

TM
 D

44
5

AS
TM

 D
44

5
 3

2,
0 

6,
0 

68
,0

 
9,

1 
10

1 
11

,3
 

15
0 

15
,0

 
22

0 
19

,4
32

5
25

,2
45

2 
30

,4
68

8 
34

,5
10

77
 

55
98

,2
14

,3
15

2
22

,2
Ín

di
ce

 d
e 

vi
sc

os
id

ad
 

AS
TM

 D
22

70
 

13
6

10
9

97
10

0
99

10
0

97
88

10
0

14
9

18
3

Pu
nt

o 
de

 in
fla

m
ac

ió
n,

 °
C/

°F
 

AS
TM

 D
92

 
22

4/
43

5
24

0/
46

4
24

0/
46

4
26

9/
51

6
27

5/
52

7
28

7/
54

9
27

6/
52

9
29

7/
56

7
23

7/
45

9
25

0/
48

2
25

1/
48

4
Pu

nt
o 

de
 fl

ui
de

z,
 °

C/
°F

 
AS

TM
 D

59
50

-5
1/

-6
0

-3
9/

-3
8

-3
3/

-2
7

-3
3/

-2
7

-2
7/

-1
7

-2
1/

-6
-1

5/
5

-9
/1

6
-1

5/
5

-3
9/

-3
8

-3
3/

-2
7

Pu
nt

o 
de

 c
an

al
, °

C/
°F

 
FD

ST
D

79
1/

D
34

56
.2

-5
8/

-7
2

-4
6/

-5
1

-4
0/

-4
0

-3
7/

-3
5

-3
7/

-3
5

-2
9/

-2
0

-2
4/

-1
1

-1
8/

0
—

-5
5/

-6
7

-5
4/

-6
5

Vi
sc

os
id

ad
 B

ro
ok

fie
ld

 1
50

 0
00

 
cP

 T
em

pe
ra

tu
ra

, °
C/

°F
AS

TM
 D

29
83

-4
7/

-5
3

-3
3/

-2
7

-2
9/

-2
0

-2
6/

-1
5

-1
8/

0
-1

3/
9

-1
3/

9
-9

/1
6

—
-3

2/
-2

6
-3

1/
-2

4

Pr
ue

ba
 T

im
ke

n 
de

 p
re

si
ón

 
ex

tre
m

a,
 k

g 
/ 

lb
AS

TM
 D

27
82

27
/6

0
30

/6
5

32
/7

0
32

/7
0

32
/7

0
32

/7
0

32
/7

0
32

/7
0

34
/7

5
32

/7
0

32
/7

0

Ca
rg

a 
de

 s
ol

da
du

ra
 d

e 
cu

at
ro

 
bo

la
s,

 k
g 

AS
TM

 D
41

72
25

0
25

0
25

0
25

0
25

0
25

0
25

0
25

0
31

5
25

0
25

0

D
iá

m
et

ro
 d

e 
la

 c
ic

at
riz

 e
n 

la
 

pr
ue

ba
 d

e 
cu

at
ro

 b
ol

as
 

m
m

, 1
 h

or
a,

 2
0 

kg
 /

 4
4 

lb
,

 
54

°C
 /

 1
29

°F
, 1

80
0 

rp
m

AS
TM

 D
27

82
0,

31
0,

30
 

0,
29

 
0,

27
0,

29
0,

28
0,

33
0,

27
0,

38
0,

28
0,

28

Ín
di

ce
 d

e 
de

sg
as

te
 fr

en
te

 a
 la

 
ca

rg
a 

AS
TM

 D
27

83
 

45
49

49
47

47
48

54
49

55
46

46

Et
ap

a 
de

 c
ar

ga
 d

e 
fa

lla
 F

ZG
 

D
IN

 5
1 

35
4 

Pa
rt

e 
2 

12
+

12
+

12
+

12
+

12
+

12
+

12
+

12
+

12
+

12
+

12
+

Pr
ue

ba
 d

e 
de

m
ul

si
bi

lid
ad

 
Ag

ua
 s

ep
ar

ad
a,

 m
L 

 
Em

ul
si

ón
 fo

rm
ad

a,
 m

L 
AS

TM
 D

27
11

 
 

85
,0

1,
0

 
86

,3
0,

1

 
86

,0
0,

1

 
85

,6
0,

2

 
83

,4
0,

5

 
83

,0
0,

8

 
82

,0
0,

0

 
82

,0
0,

0

 — —

 
76

,0
1,

4

 
74

,5
1,

6
Ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 d
el

 e
sp

um
ad

o
 

Vo
l. 

de
sp

ué
s 

de
l s

op
la

do
/

as
en

ta
m

ie
nt

o,
 

24
 °

C 
/ 

75
 °

F
 

93
,5

°C
 /

 2
00

 °
F

AS
TM

 D
89

2

  
5/

0
0/

0

  
20

/0
40

/0

  
0/

0
0/

0

  
0/

0
0/

0

  
0/

0
0/

0

  
0/

0
0/

0

  
0/

0
0/

0

  
0/

0
0/

0

  — —

  
5/

0
0/

0

  
0/

0
5/

0

Es
ta

bi
lid

ad
 fr

en
te

 a
 la

 o
xi

da
ci

ón
 

%
Au

m
en

to
 d

e 
la

 v
is

co
si

da
d

 
31

2 
ho

ra
s 

a 
12

1˚
C 

/ 
25

0˚
F

AS
TM

 D
28

93
3,

7
2,

7
3,

7
3,

8
4,

9
7,

3
7,

9
7,

9
—

3,
5

3,
5

Pr
ue

ba
 d

e 
he

rr
um

br
e,

 
pr

oc
ed

im
ie

nt
o 

B,
 4

8 
h 

AS
TM

 D
66

5 
Ap

ro
ba

do
Ap

ro
ba

do
Ap

ro
ba

do
Ap

ro
ba

do
Ap

ro
ba

do
Ap

ro
ba

do
Ap

ro
ba

do
Ap

ro
ba

do
—

Ap
ro

ba
do

Ap
ro

ba
do

Pr
ue

ba
 d

e 
co

rr
os

ió
n 

de
 t

ira
 d

e 
co

br
e  

 
3 

ho
ra

s 
a 

10
0°

C 
/ 

21
2°

F
AS

TM
 D

13
0 

1a
1a

1a
1b

1b
1a

1b
1b

1a
1a

1a

Lo
s 

va
lo

re
s 

m
en

ci
on

ad
os

 c
on

 a
nt

er
io

rid
ad

 s
on

 t
íp

ic
os

 d
e 

un
a 

pr
od

uc
ci

ón
 n

or
m

al
. 

N
o 

co
ns

tit
uy

en
 u

na
 e

sp
ec

ifi
ca

ci
ón

.



IM-7810S (2019.06)
TM Propiedad o uso bajo licencia.

Para solicitar productos o para obtener más información sobre cómo Lubricantes  
Petro-Canada puede ayudar a su empresa, visite: lubricants.petro-canada.com 
o póngase en contacto con nosotros a través de: lubecsr@petrocanadalsp.com


